
[image: image1.jpg]



Starostwo Powiatowe we Wrześni 
ul. Chopina 10, 62-300 Września 
tel. centrala (0-61) 640-44-44 
tel. sekretariat (0-61) 640-44-50 
fax (0-61) 640-20-51 
email: starostwo@wrzesnia.powiat.pl
Karta informacyjna
Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych
(nie wymagających pozwolenia na budowę)
OCZYSZCZALNI SCIEKÓW O WYDAJNOŚCI 
DO 7,5M3 NA DOBĘ
Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM
I. Podstawa Prawna
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.).
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  Dz. U. z 2024 r. poz. 54 
z późn. zm.).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311)
· Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
z dn. 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 2129)
II. Wymagane wnioski i załączniki
· Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych (druk PB 2).
· Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
(druk PB 5).
· Zgłoszenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego służącego do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód, zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.).

· Potwierdzenie właściwego Urzędu Gminy o braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.
· Opis techniczny przydomowej oczyszczalni z podaniem:

· maksymalnej ilości ścieków, które będą wprowadzane do ziemi na dobę;
· wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzonych do ziemi (§ 11 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej);
· sposobu zapewnienia wymogu oddzielenia drenażu od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych warstwą gruntu o miąższości  co najmniej 1,5 m. (§ 11 ust. 
4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej);
· lokalizacji stałych i dostępnych miejsc poboru próbek ścieków nieoczyszczonych dopływających do instalacji oraz odprowadzanych z niej do ziemi bezpośrednio                                po oczyszczeniu oraz sposobu poboru tych próbek (§ 15 art. 2 rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu);
· warunków gruntowych w miejscu lokalizacji drenażu wraz z określeniem stopnia przepuszczalności gruntu (np. test perkolacyjny) oraz sposobu postępowania w wypadku występowania gruntów nieprzepuszczalnych.

· Plan zagospodarowania działki wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej z podanymi odległościami drenażu i zbiornika od granic działki oraz istniejących elementów zagospodarowania.
III. Wymagania lokalizacyjne i techniczne
· Minimalna odległość  montowanych urządzeń od granicy działki – 2 m.
· Minimalna odległość drenażu rozsączającego od najbliższej studni – 30 m.
· Minimalna odległość osadnika gnilnego od ujęcia wody – 15 m.
· Wylot wentylacji powinien znajdować się możliwie najwyżej.
· Odległość pokryw i wylotów wentylacji osadnika gnilnego:

· od granic działki – 2 m 

· od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – min. 5 m. 
W   budynkach   jednorodzinnych,  w  przypadku  wyprowadzenia  odpowietrzenia  min. 
0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych, osadnik może być lokalizowany bezpośrednio przy budynku.
· Minimalna odległość nitki rozsączającej od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych – 1,5 m.
· Ilość ścieków – max 5,0 m3/dobę

· Wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzonych do ziemi – zgodnie z §11 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
IV. zalecenia technologiczne
· Minimalna odległość granicy pola rozsączającego od systemów korzeniowych drzew lub dużych krzewów – 3 m

· Zalecany rozstaw nitek drenażu rozsączającego – 2 m 

· Najkorzystniejsze zagłębienie nitki drenażowej – 0,7 – 0,8 m
Strona 1 z 2

