KOSZTORYS BUDYNEK A

LP NAZWA Ios¢  [1.m. CENA WARTOSC | WARTOSC
CENANETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
SZAFA 19” 42U 800x1200 mm — drzwi przednie perforowane, ostony boczne i drzwi tylne — perforowane. Drzwi tylne posiadajg 2
maskownice o wielkosci 3U — do gdry i na dole. Szafa musi by¢ wyposazona w dwie pary belek nosnych 19” oraz jedng pare belek 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
1.\nosnych srodkowych. Kolor RAL 9005 1| szt.
2./COKOL DO SZAFY 100x800x1200 mm wysuwang rama wsporczg i regulowanymi nézkami umozliwiajacymi wypoziomowanie szafy 1| szt. 0,00t 0,00zt 0,00 0,00zt
3./WENTYLATOR Z TERMOSTATEM (poczwdrny) w kolorze RAL 9005 1| szt. 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
4.|Listwa zasilajgca czarna min. 9 GNIAZD z kablem zasilajgcym IEC C14 2| szt. 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
5.|Pétka na catg gtebokos¢ do szafy w kolorze RAL 9005 1| szt. 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
UPS DO SZAFY CyberPower UPS OR1500LCDRM1U + RMCARD205 lub réwnowazny o parametrach:obudowa Rack 1U 19, napiecie
wejsciowe 230V, moc skuteczna min. 900W, czas przetgczenia maksymalnie 4ms, czas podtrzymania przy 100% obcigzeniu
minimum 2 minuty, czas podtrzymania przy 50 % obcigzeniu 11 minut, sygnalizacja pracy poprzez: diody LED, wyswietlacz LCD, 0002 0002 0.00 2t 0002
sygnalizacje dzwiekowg wyposazony w karte SNMP / HTTP umozliwiajgca zdalnie monitorowanie UPS za posrednictwem sieci, liczba ’ ’ ! ’
i rodzaj gniazdek IEC C13 z utrzymaniem zasilania minimum 4 sztuki, liczba, typ gniazd IEC C13 wyj. z ochrong antyprzepieciowg
6./minimum 2 sztuki, 1| szt.
Switch zarzad'zalny Dlln'k DGS-12'10-5'2MP lub réwnowazny o par'ametrach:48 por1':ow PoE GigabitEthernet, min. budzet mocy 370W 0,00 A 0,002t 0,00 24 0,00 A
7.1z 4 wktadkami SFP z gniazdem GigabitEthernet, Zarzadzany z poziomu przegladarki 1| szt.
Switch Cisco SLM2048T-EU lub réwnowazny o parametrach: 48 portowy + 2 gniazda sieciowe combo RJ (gniazda sieciowe: 2x
Combo (RJ-45/SFP) oraz 48x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,) obudowa Rack 19" 1U, Predko$¢ magistrali min. 96 Gbps,
Rozmiar tablicy adreséw MAC min. 8000, obstuga min. 128 aktywnych VLAN, zarzadzany przez przegladarke internetowg (web Ul), 0.002 0.00 2t 0.00 21 0.002
obslugiwane standardy: 802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802.3z ’ ’ ! ’
Gigabit Ethernet, 802.3x flow control, 802.3ad LACP, 802.1D Spanning Tree Protocol, 802.1Q/p VLAN, 802.1X port access
8.|authentication 3| szt.
9.|PATCH PANEL 24 PORTY — porty w jednym rzedzie 15/ szt. 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
10.|PATCH PANEL TELEFONICZNY 1U - 50 portow 1| szt. 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
11.|Organizer na kable (5 wieszakdéw nie zamkniety) 16/ szt. 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
12.|PATCH CORD 50cm cat 6 321 szt. 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
SUMA 0,00 z4 0,00 z4

Wszystkie wyzej wymienienie akcesoria musza by¢ o parametrach identycznych co wymienione lub lepszych. Wykonawca dokona inwentaryzacji oraz oznaczenia dostarczonych urzadzen wg wskazar Zamawiajacego.
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KOSZTORYS BUDYNEK A

Kosztorys catkowity:

LP NAZWA Ios¢  [1.m. CENA WARTOSC | WARTOSC
CENA NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
1.|Koszt szafy dystrybucyjnej 1| kpl. 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
.Koszt Po’foze.nla 1 PL (korytka, kabe,I. kategorn 6 LSOH ekranowany, kabel f}nergetyczny kofk!, przeV\(lerty, ramki do gniazdek, 135/ kpl. 0,00 21 0,00 2t 0,00 2t 0,00 21
podwajne gniazdo elektryczne, podwdjne gniazdo komputerowe RJ-45 kategorii 6, koszt wykonania ustugi)
3 quzt po’roze.nla 1 toru k'ablowego na potrzeby sieci WiFi '(.korytka, kabel katggoru 6.LSOH ekranowany, kotki, przewierty, ramka do 24 kpl. 0,00 2 0,00 2t 0,00 2t 0,00 2
gniazdka, pojedyncze gniazdo komputerowe RJ-45 kategorii 6, koszt wykonania ustugi)
4 Koszt potozenia l.toru ka‘blowego na potrzeby CCTV (korytka, kabel kategorii 6 LSOH ekranowany, przewierty, modut RJ-45 kategorii 27| kpl. 0,00 21 0,00 2t 0,00 2t 0,00 2l
6, koszt wykonania ustugi)
.Koszt potozenia 1 tonl'.u kabloweg<.) na potrzeby systemu .Kontrol! Dostepu (korytka, kabel kategorii 6 LSOH ekranowany, przewierty, 1/ kpl. 0,00 2 0,00 2t 0,00 2t 0,00 2
modut RJ-45 kategorii 6 wraz z gniazdem, koszt wykonania ustugi)
Koszt potozenia 1 lini kablowej na potrzeby czujnika PIR do instalacji alarmowej wraz z montazem czujnika PIR (korytka, kabel 6 x
0,5, przewierty, koszt wykonania ustugi, koszt dostawy i montazu czujnika PIR). Przewod ukfadany od serwerownii lub modutu
6. rozszerzen do lokalizacji czujki wskazany na planie. Parametry czujnika: metoda detekgcji PIR, wskaznik LED - tak, styk sabotazowy - 17 kpl. 0,00 0,002t 0,002t 0,002
tak, wyjscie alarmowe - tak, metoda detekcji - szerokokatkna, kolor biaty, zasieg detekcji - min 12m.
Koszt montazu sygnalizatora zewnetrznego wraz z wymaganym okablowaniem. Montaz sygnalizatora wykonany na elewacji
7.lzewnetrznej budynku w miejscu zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Typ sygnalizatora: optyczno akustyczny, natezenie dzwieku: 1| kpl. 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
min. 115 dB
. Kost montazu sygnallzator‘a .wewnetrznego wraz z wymaganym okablowanlem. Monta-z sygna-llzatora wykonany w miejscu 1/ kpl. 0,00 21 0,00 2t 0,00 2t 0,00 2l
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Typ sygnalizatora: optyczno akustyczny, natezenie dzwieku: min. 108 dB
Koszt montazu klawiatury kompatybilnej z montowanym systemem alarmowym wraz z wymaganym okablowaniem. Klawiatura
.zamontowana w zamykanej ‘metalowej f)budOWle na .klucz. Obudowa mU’SI byc wyposazona w slzybke umozllWla,Jaca podgl:z;d stanu 1/ kpl. 0,00 21 0,00 2t 0,00 2t 0,00 2l
systemu alarmowego. Klawiatura musi byc wyposazona w ekran z ktérego mozna odczytaé stan poszczegdlnych czujek, stan
poszczegdlnych podsystemow, date i godzine.
Koszt montazu centrali alarmowej wraz z zasilaczem buforowym oraz akumulatorem gwarantujgcym podtrzymanie na min 12
godzin. Cato$¢ zamontowana w metalowej obudowie biatej wyposazonej w styk sabotazowy. Centrala musi obstugiwa¢ min. 128
linie przewodowe. Centrala musi byc wyposazona w odpowiednia ilos¢ modutéw rozszerzen oraz modut do komunikacji za pomoca
10.|sieci Ethernet umozliwiajacy sprawdzenie statusu systemu oraz zdalne zataczenie lub wytaczenie systemu. Po zakoriczeniu 1| kpl. 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

uruchomienia systemu wykonawca dostarcza dokumentavcje wraz ze schematem blokowym potgczen systemu, budzetem mocy,
oprogramownaiem wymaganym do zarzgdzania systemem, wszelkich kodéw dostepu. Wykonawca przeprowadzi szkolenie osoby
wskazanej przez Zamawiajacego z obstugi systemu. Centrala musi by¢ zamontowana w pomieszczeniu serwerowni.
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KOSZTORYS BUDYNEK A

Dostawa i montaz punktu dostepowego WiFi UAP-AC-LR lub réwnowaznego o parametrach identycznych lub lepszych: porty
Ethernet (Auto MDX, auto-sensing 10/100/1000 Mbps), Przycisk Reset, Anteny: 2 zintegrowane (wsparcie 2x2 MIMO)

Standardy Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Zasilanie: Passive Power over Ethernet (24V), Zasilacz 24V 0.5A PoE Adapter, Maksymalny
pobdr pradu 6.5W, BSSID do 4, Szyfrowanie: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, Certyfikaty: CE, FCC, IC

Mocowanie: Nascienne / sufitowe (mocowanie w komplecie), Temperatura pracy -10°C to 70°C (14°F to +158° F), Wilgotnos¢ 5% -
95%

Zaawansowane zarzadzanie ruchem: VLAN 802.1Q, QoS: WLAN prioritization, WMMVoice, video, best effort, and background,
Jednoczesnie podtgczeni klienci: 200+,

11.|Wspierane predkosci transmisji (Mbps) 24 ust. 0,00 zt 0,00z 0,00 zt 0,00 zt

802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

802.11n MCSO - MCS23 (6.5 Mbps do 450 Mbps), HT 20/40

802.11ac MCSO - MCS9 (6.5 Mbps do 867 Mbps), VHT 20/40/80

802.11b 1, 2,5.5,11

802.11g 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54

Zasieg: 183 m (600 ft)

Sygnalizacja pracy poprzez zmieniajgce kolor diody.

Konfiguracja poprzez oprogramowanie zarzgdzajace.
12.|Koszt rozdzielni energetycznej z wyposazeniem 1| kpl. 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
13.|Koszt wykonania pomiardw sieci energetycznej i komputerowej 1| kpl. 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
14.|Koszt wykonania szczegdtowej dokumentacji po wykonawczej sieci komputerowej i sieci energetyczne;j 1| kpl. 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
15./Demontaz starej sieci komputerowej, telefonicznej, alarmowej i monitoringu wraz z wyprawkami malarskimi po demontazu 1| kpl. 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

RAZEM: 0,00 zt 0,00 zi
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