Wrzes$nia.bem BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 00056510)

Przedmiar robot

Wzmocnienia stalowej konstrukcji nosnej stropodachu budynku sali gimnastycznej na
terenie Zespotu Szkét Technicznych i Ogélnoksztatcgcych

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane
Lokalizacja: ul. Kaliska 2a, 62-300 Wrzesnia
Inwestor: Zespo6t Szkoét Technicznych i Ogoélnoksztatcgcych ul. Kaliska 2 62-300 Wrzesnia

Data opracowania:
2018-08-14
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Wrzes$nia.bem BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 00056510)
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Wzmocnienia stalowej konstrukcji nosnej stropodachu budynku sali
gimnastycznej na terenie Zespotu Szkét Technicznych i Ogélnoksztatcacych
1 |Element Roboty prygotowawcze
1 |KNR 202/1606/1 |Rusztowanie rurowe punktowe, do 20 'm,- podpory konstrukcji wigzarow
e AR200100%2 L 84400
RAZEM:: 84,400|m2 84,400
2 |KNR 202/1605/2 |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do rob6t wykonywanych na sufitach, do 5°'m, naktady
(1) podstawowe
R=0500 M=0500 S=0.500 e
................................................................................................................................................................................ 633,000
RAZEM:: 633,000|m2 633,000
3 |Kalkulacja Demontaz urzagdzen elektrycznych i elementéw podwieszanych - materiat do powtérnego wbudowania
wlasna |
1,000
1,000 | kpl 1,00
2 |Element Roboty zabezpieczajgce
4 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
40112181
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 633,000
5
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 633,000
3
Oz 08 DO, oo s e e
........................................................................ ico0 1,000
RAZEM 1,000
6 |KNR401/208/1 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubo$¢ do
10°cm
szt 28,000
7
t 2,168
8
m 135,000
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BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 00056510)

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
9 |KNR 712/101/3 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
konstrukcje szkieletowe
75,037
10 |[KNR 712/105/3 |Odttuszczanie, konstrukcje szkieletowe
RAZEM:: 75,037 |m2 75,037
11 |KNR 712/206/3 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje szkieletowe, farba ogéinego
(1) stosowania
:2,913*2*12*0,194
m2 75,037
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Wrzes$nia.bem BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 00056510)
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
12 |[KNR 712/214/3 |Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje szkieletowe, emalia poliwinylowa ogdlnego
(1) stosowania 2x
R=2,000 M=2,000 S=2,000
913*2*12*0,194
:0,06*0,22*2*9*12
RAZEM:: 75,037 |m2 75,037
13 |KNR 401/206/3 _|Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach, otwory do 0,2'm2, glebokos¢ do 10°'cm
ylCzenie 08 Ci TO Ot e
00 28,000
RAZEM:: 28,000 |szt 28,000
4 [Malowanie istniejacej konstrukcji stalowej
14 \th’fuszczanie, konstrukcje szkieletowe
RAZEM:: 363,065 m2 363,065
15 |[KNR 712/214/3 |Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje szkieletowe, emalia poliwinylowa ogdlnego
(1) stosowania 2 x
R=2,000 M=2,000 S=2,000
RAZEM:: 363,065/m2 363,065
5 |Element |Roboty montazowe
16 |Kalkulacja Powtérny montaz urzadzen elektrycznych i elementéw podwieszanych wraz z wykonanien badn
indywiduaina _instalacjielektrycznej
yliczenie oS TOD Ot e
1,00 1,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  1,000]kpl 1,000
6 |Element Roboty malarskie
17 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
oo \POMiESZCZENIA O POWiErZChNi podiogiponad S’ m2
Wyliczenie ilosci robét:
sufit i15,00%42,203 L 822,900
Sciany :(15,00+42,20)*2*4,50 : 514,800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  1337,700lm2 | 1337,700
18 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
... \NiETOWNOSCi (sfalowan) powierzchnitynku
150 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
00+42,20)*2*
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 | 1337,700
19 |KNR 401/1204/1 [Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
SUM e 18007422013 822,900
822,900|m2 822,900
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20 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne
$CI@NY o (19,00442,20)°2%4,50 . 514,800
RAZEM:: 514,800|m2 514,800
7 |Element Rusztowanie
21 |KNR 202/16 Rozliczenie pracy rusztowania - 1,00 ???
........................................ 127,08150
20KNRAO1/120472 61,6120
........................................................................................................................................................ Razem (r-g): _ 1799,85000
STA W=0,84 P00 e
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 799,85/(4*0,84)*1,00 = 535,67 m-g 535,67
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