Zaktacznik nr 4

nazwa i adres Wykonawcy data

Informacja

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt S PZP

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na biezace remonty czastkowe nawierzchni drég na terenie Powiatu Wrzesifiskiego

informuje*, ze na dzien sktadania ofert reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

[] nie nalezy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentéw (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z p6zn. zm.)

[ ]malezy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw

(Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z p6Zn. zm.).
*wlasciwe zaznaczy¢ znakiem X

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz.
331, zpdzn. zm.), przez grupe kapitalowa rozumie si¢ wszystkich przedsigbiorcow, ktory sa kontrolowani w sposob

bezposredni lub posredni przez jednego przedsigbiorcg, w tym rowniez tego przedsigbiorce.

UWAGA:
W przypadku, jezeli Wykonawca jest czlonkiem grupy kapitalowej, nalezy zalaczyé do oferty liste podmiotow
nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust 2 pkt S PZP.

Niniejsze o$wiadczenie sktadam, pod rygorem wykluczenia z postgpowania w przypadku zlozenia odrgbnych ofert w tym
postgpowaniu przez Wykonawcow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba Ze zostanie
wykazane, ze istniejace migdzy podmiotami powiazania w ramach grupy kapitalowej nie prowadza do zachwiania uczciwej
konkurencji pomigdzy Wykonawcami).

Upetnomocniony przedstawiciel(-e) wykonawcy




Zalacznik nr 5

Wykaz roboty budowlanej wykonanej w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem jej rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz
zataczeniem dowodu dotyczacego najwazniejszej roboty, okreslajacej, czy ta robota
zostata wykonana w sposob nalezyty oraz wskazujacy, czy zostata wykonana zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczona.

Nazwa Wykonawcy

INUMICTE TELEEONU/ FAX vttt ettt e et e e eeeeteseeeeseeeeeeseeseessseesereesessesenseneasenesseseenesseeanens

Wykaz roboty budowlanej | Miejsce wykonania
roboty budowlanej
(nazwa 1 adres
poprzedniego
zamawiajacego)

Wartosc¢ roboty
budowlanej, za ktora
wykonawca byt
odpowiedzialny nalezy
podaé wartosé
wykonanej roboty
budowlanej w PLN
brutto)

Data wykonania roboty
budowlane;j
(nalezy podac okres
wykonywania)
Inne uwagi na temat
zrealizowanej roboty budowlane;j
o poréwnywanym charakterze)

(podpis Wykonawcy lub upowaznionego przedstawiciela)




Zatacznik nr 6

UMOWANR ............
Dnia............. 2015 roku we Wrzesni pomiedzy:
Powiatem Wrzesinskim, ul. Chopina 10, 62 — 300 Wrzes$nia, zwanym dalej zamawiajgcym,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu we Wrze$ni w osobach:

Lo - Przewodniczacego Zarzadu
U - Cztonka Zarzadu

2 zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

Lo -

na podstawie dokonanego przez zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zawarto umowg¢ nastgpujacej tresci
§1

1. Przedmiotem umowy s3a roboty budowlane polegajace na biezacych remontach
czgstkowych nawierzchni drog na terenie Powiatu Wrzesinskiego, w szczegdlnosci:

1) remont czastkowy drog o nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno — asfaltowa
na goraco, z obcinaniem krawedzi;

2) remont czastkowy drog o nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno — asfaltowa
na goraco, bez obcinania krawedzi.

2. Wszystkie roboty remontowe musza by¢ wykonane w oparciu o Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne zawarte w Opisie przedmiotu zamoOwienia ktory stanowi
integralng czg$¢ umowy.

3. Szczegélowy zakres robot, ilo§¢ robot i technologia remontu zostang kazdorazowo
okreslone przez Zamawiajacego.

§2

1. Termin wykonania robot ustala si¢ od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2016 roku
lub do wyczerpania srodkow finansowych wynikajacych z niniejszej umowy.

2. Etapy robot beda wyznaczane przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
rozpocza¢ poszczegdlny etap w terminie do 3 dni od pisemnego zgloszenia przez

Zamawiajacego 1 zakonczy¢ w terminie przez niego ustalonym.
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§3
Zamawiajacy za wykonane prace zobowigzuje si¢ zaptaci¢ wykonawcy wynagrodzenie
w  wysoko$ci  nieprzekraczajace]  kwoty ... zt  (stownie:
....................................................................... ), przy czym w roku 2015

warto$¢ zamowienia nie moze przekroczy¢ kwoty ... zt (stownie:....... ) z zastrzezeniem

si¢ nastepujace ceny jednostkowe:

1) za 1 m® remontu czastkowego drég o nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno —
asfaltowa na goraco, z obcinaniem krawedzi o grubosci uszkodzenia do4 cm - ...... zl,

2) zakazdy 1 cm przy wykonywaniu remontu okreslonego w § 1 ust. 1 pkt. 1 o grubosci
wickszejniz4cm-............ zhm?,

3) za 1 ton¢ mieszanki mineralno — asfaltowej uzytej do remontu czgstkowego drog
o nawierzchni bitumicznej bez obcinania krawedzi - ............ zt.

Powyzsze kwoty zawieraja podatek VAT.

W przypadku remontu nawierzchni drog o grubosci uszkodzenia wigkszej niz 4 cm cena

remontu 1 m’ okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 zostanie powickszona o iloczyn iloci

centymetrow powyzej 4 i kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt. 2.

W przypadku wyczerpania w danym roku kalendarzowym kwot okreslonych w ust. 1,

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy zawarcia aneksu do niniejszej

umowy, w zakresie zwickszenia wartosci przedmiotu umowy na dany rok kosztem roku

kolejnego, bez zwigkszenia ogodlnej wartosci przedmiotu umowy.

W przypadku niewykorzystania w danym roku kalendarzowym kwot okreslonych

w ust. 1, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy zawarcia aneksu do

niniejszej umowy w zakresie zmniejszenia wartosci przedmiotu umowy na dany rok i

przeniesienia umniejszonej wartosci do wykorzystania w roku nastgpnym, bez

zwigkszenia ogolnej wartosci przedmiotu umowy.

W przypadku, w ktérym wynagrodzenie nie osiaggnie kwoty, o ktoérej mowa w ust. 1,

Wykonawca nie ma prawa zadania odszkodowania lub wyptaty wynagrodzenia

stanowigcego réznice miedzy wynagrodzeniem okreslonym w ust. 1 a wynagrodzeniem

za faktycznie wykonany przedmiot umowy.

Faktury wystawiane beda po zakonczeniu poszczegodlnego etapu robot.

Podstawa do wystawienia faktur beda protokoty faktycznie wykonanych 1 odebranych

robot, podpisane przez Zamawiajgcego i Wykonawce, zgodnie z § 7 niniejszej umowy.
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Naleznosci regulowane beda przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy

podane na fakturze.

Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ zaptaty za wykonane roboty w terminie do 14 dni

od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Platnikiem bedzie Powiat Wrzesinski, ul. Chopina 10, 62 — 300 Wrze$nia, NIP:

789-17-26-801.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych

Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody

dotyczace zaptaty wynagrodzen, wynikajacych zuméw o podwykonawstwo,

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymaganego  wynagrodzenia  przystlugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zagdaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej,

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub  dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia
uzasadnionej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT
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lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i1 odbidr robot,
a Wykonaweca nie ztozy w trybie okre§lonym w ust. 13 uwag wykazujacych niezasadno$¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminu zaplaty i bedzie dotyczy¢é wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
ztozonej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznych
wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami
o platnosc¢.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje potragceniem, a w konsekwencji umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej
za uzasadniong.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznej za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacych z Umowy. Nalezno$¢ z tytutu wykonania robot przez Podwykonawce musi
odpowiada¢ warto$ci tych robot wskazanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym,
przedtozonym Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku
lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow

potwierdzajace okolicznos$¢, ze naleznosci Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
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zostaly uregulowane przez Wykonawce, cata kwota wynikajaca z faktury VAT
lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
§ 4

. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce

przedmiot umowy: ............ ,

a Podwykonawcom powierzy wykonanie nast¢pujacych robdt budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy: .............

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy ale jest

wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania

lub zaniechania.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié

w szczegdlnosci, 1z:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robot
budowlanych, ktore S$cisle odpowiadajg cze$ci zamowienia okreslonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakos$ci jaki wynika z umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym,
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w SST, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy

i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
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1 doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprz¢tem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czgsci umowy, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze¢
i dos$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu
1 sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca w  celu realizacji  przedmiotu = Umowy
o podwykonawstwo beda dostarczone Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie

przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy

lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez

Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawcg¢ moze

nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest

do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane wraz z zestawieniem ilo$ci robdt i ich wycena
nawigzujacg do wartosci tych robdot wskazanych przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym przedlozonym Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej] umowy wraz

z cze$cig dokumentacji dotyczacej] wykonania robdt, ktore majg by¢ realizowane

na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji,

nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni

od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
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w nastepujacych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatgcznikow
do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 4,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa
w ust. 7,

3) zamieszczenia w projekcie Umowy o podwykonawstwo postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje
przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego
lub odpowiednio od =zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany niniejsza umowa dla tych robét,

5) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu
rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen

do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej

niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 2 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 2 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy



15.

16.

17.

18.

Zatacznik nr 6

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala zawarta, zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa
o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowg, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 7 — 13.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢gcia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $§wiadczeh w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniaja warunkéow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie wusunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej UMowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, atakze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane
sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggle umowy

na jezyk polski
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§5
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu opracowany 1 zatwierdzony
projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Po spetieniu warunku okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania
wykonawcy ksiggi obmiaru robot.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i znakowanie terenu wykonywanych
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci
za odcinek drogi, na ktérym sg prowadzone roboty.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
na terenie robot, za szkody wobec osob trzecich, powstale w wyniku wykonywania
czynno$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy oraz za wszelkie ryzyko zwigzane
ze szkoda lub utratga dobr fizycznych i1 uszkodzeniem ciala lub $mierciga podczas
1 w konsekwencji wykonywania przedmiotu umowy.

§6
Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie poszczegdlnego etapu robot.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru poszczegdlnego etapu robot
w terminie 14 dni od daty zgloszenia jego zakonczenia.
Zamawiajacy wyznacza p. Barttomieja Kaczmarzewskiego oraz p. Mirostawa Szumigate
jako osoby upowaznione do dokonywania odbioréw poszczegdlnych etapéw robdt oraz
podpisywania protokoldw odbiory.
Wykonaweca bierze udziat w odbiorze robot.
Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktory bedzie zawierat wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Wady stwierdzone podczas biezacej kontroli robot oraz w czasie dokonywania odbioru
musza zosta¢ usuni¢te w terminie nie dtuzszym niz 7 dni. Koszty usuwania wad ponosi
Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedluza umownego terminu zakonczenia robot.
O usuni¢ciu wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego w terminie 5 dni od daty
ich wykonania.

§7
Wykonawca udziela zamawiajacemu ...... - miesig¢cznej gwarancji na wykonane roboty,

liczac od dnia odbioru robot.
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2. Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku ujawnienia si¢ wad technicznych w ciagu
okresu gwarancji, do ich usunigcia w ramach gwarancji na warunkach okreslonych
przez Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

§8

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ —
w wysokosci 5 % wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 3 ust. 1,

2) nieusuniecia wad w okreslonych terminach, o ktorych mowa w § 5 ust. 6 oraz
w § 6 ust. 2,— 200 zt za kazdy dzien zwloki,

2. Zamawiajacy obowigzany jest zaplaci¢ Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ — w wysokosci 5 %
wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem w § 10.

§9
Wszelkie zmiany i uzupeilnienia moga by¢ dokonane wyltacznie w formie aneksu
do niniejszej umowy podpisanego przez obie strony.

§10

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacemu poza uprawnieniami wynikajacymi

Z przepisow prawa, przystuguje prawo do odstagpienia od umowy, w przypadku:

1) niedotrzymania terminu okreslonego w § 2 ust. 1,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat poszczegdlnego etapu robot bez uzasadnionych
przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego do ich rozpoczecia o czym mowa
w § 2 ust. 2,

3) likwidacji firmy Wykonawcy,

4) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Oswiadczenie woli o odstapieniu od umowy Zamawiajacy sktada Wykonawcy w ciggu
7 dni od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 1 pkt. 11 2,
Wykonawca zaptaci kary umowne zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 1.

4. W przypadku odstagpienia od umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie wylgcznie
w tej czesci, ktora odpowiada prawidlowo zrealizowanej czgsci przedmiotu umowy.

§11
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

10
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umowy, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
otych okoliczno$ciach. W takim przypadku, wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.
§12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamowien Publicznych.

2. Ewentualne spory mig¢dzy stronami beda rozstrzygane przez sad wihasciwy dla siedziby

zamawiajacego.
§13
Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 dla zamawiajacego 1 1 dla
wykonawcy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

11
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Opis przedmiotu zamowienia

Biezace remonty czastkowe nawierzchni drog

na terenie Powiatu Wrzesinskiego

1. Przedmiot zamodwienia

Biezace remonty czastkowe obejmuja:

1) remonty czastkowe drog o nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno — asfaltowa
na goraco, z obcinaniem krawedzi;

2) remonty czastkowe drog o nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno — asfaltowa
na goraco, bez obcinania krawedzi;

Wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot wymienionych wyzej okreslajg

Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne stanowigce zatacznik do niniejszego opisu.

Szczegdtowy zakres robodt, ilo$¢ robot i technologia remontu zostang kazdorazowo

okreslone przez zamawiajacego.

2. Zakres zamoOwienia

Szacuje si¢ wykonanie remontu nawierzchni drog z obcinaniem krawedzi przy grubosci

uszkodzenia 4 cm w ilosci 3 000 m® z czego 1 000 m? na rok 2015, a 2 000 m” na rok

2016, remontu nawierzchni drég z obcinaniem krawedzi przy grubosci uszkodzenia 1 cm

w iloéci 6 000 m? z czego 2 000 m” na rok 2015, a 4 000 m” na rok 2016 oraz remontu

nawierzchni drég bez obcinania krawedzi w ilosci 50,0 ton z czego 16,5 t na rok 2015,

a 33,5 tnarok 2016.

Podana powyzej ilo$¢ sga ilosciami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie

przewidywanego zapotrzebowania. W przypadku, w ktérym faktycznie wykonana ilo$¢

nie osiggnie podanej wielkosci orientacyjnej, wykonawca nie bedzie mogt zadac¢

odszkodowania lub  wyplaty wynagrodzenia stanowigcego rdéznice miedzy

wynagrodzeniem okreslonym w ofercie a wynagrodzeniem za faktycznie dostarczony

towar.

3. Termin wykonania zamo6wienia
Termin wykonania robot ustala si¢ od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2016 roku
lub do wyczerpania $rodkow finansowych przeznaczonych na realizacj¢ niniejszego

zadania. Etapy robot beda wyznaczane przez zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany



jest rozpocza¢ poszczegdlny etap w terminie do 3 dni od pisemnego zgloszenia przez
Zamawiajacego i zakonczy¢ w terminie przez niego ustalonym.
4. Dodatkowe obowiazki wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ zamawiajgcemu  opracowany
1 zatwierdzony projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot.

2) Do obowigzku Wykonawcy naleze¢ bedzie zabezpieczenie i oznakowanie terenu
wykonywanych robdt zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz ponoszenie petnej
odpowiedzialnos$ci za odcinek drogi, na ktorym sg prowadzone roboty.

3) Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszelkich
dzialan naterenie robdt, za szkody wobec o0soOb trzecich, powstale w wyniku
wykonywania czynno$ci zwigzanych zrealizacja przedmiotu zamodwienia oraz
za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg dobr fizycznych i uszkodzeniem

ciata lub $miercig podczas 1 w konsekwencji wykonywania przedmiotu umowy.

5. Gwarancja
Na wykonane roboty wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ gwarancji okreslonej

w ofercie, liczac od dnia odbioru robot.



) ZALACZNIK NR 7A
DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00. - Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
biezacymi remontami czastkowym drog na terenie powiatu wrzesinskiego.
1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentoéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST
1.3.1. Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé przy wykonywaniu Robdét w powiazaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3.1.1. Branza Drogowa

D - 05.03.17 remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. OKreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (drogg) albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny Iub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.6. Kierownik Projektu / Inzynier / Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i1 ew.
dodatkowych zalagcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
b) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.
c¢) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.



1.4.14. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robdt budowlanych.
1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.17. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.
1.4.18. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gi¢bokosci przemarzania.
1.4.19. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem
budowy.
1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.21. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
potaczenia.
1.4.22. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.
1.4.23. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.24. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
1.4.25. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢s¢ terenu budowy.
1.4.26. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Kierownika Projektu.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspohrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie Robot utrzymaniowych i remontéw biezacych,
niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla tej drogi.
Powyzsze nie obejmuje od$niezania i zwalczania gololedzi, ktore wykonuje administrator drogi.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, czasowg sygnalizacje, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny zostaé zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposob
uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez
Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
w Cen¢ Kontraktowa.



1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania
robot.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotlujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgodg na uzycie tych materiatlow od wtasciwych organow administracji panstwowej.

Konsekwencje uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia, a stanowiacych jakiekolwiek zagrozenie
dla $§rodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wlasnosci byt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie, zabezpieczenie 1 przebudowe tych instalacji
zgodnie z wymaganiami uzytkownikow oraz bedzie odpowiedzialny za ochrong tych urzadzen podczas trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Kierownika Projektu i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika Projektu i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowaé dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ w terenie objetym
Robotami.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, mi¢dzy innymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

W przypadku wykonywania przez Wykonawce Robdt w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, powinien on w szczegdlny sposdb zadbac o
przestrzeganie odpowiednich przepisow BHP, zapewnienie odpowiednich zabezpieczen (ubrania ochronne,
maski, czas pracy itp.)

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.



1.5.8.  Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Roboét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Kierownika Projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia lub w
innym czasie, jesli jest on okreslony w Warunkach Szczegoétowych Kontraktu.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly
bedzie informowaé Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.5.10. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé
maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza
si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. Réznice pomigdzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Kierownikowi Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem, a jesli taki nie jest okre§lony to nie pdzniej niz
co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Kierownika Projektu.

W przypadku, kiedy Kierownik Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w
dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania materialow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
2.2. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako§¢ wykonywanych Robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniec Robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
powotanymi w SST normami i przepisami, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot,
za ich zgodno$¢ z warunkami umowy z Zamawiajacym, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami
Kierownika Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi przekazanymi przez Kierownika Projektu.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci potracen przez Kierownika Projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutlowanych w Kontrakcie. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu
uwzgledni wyniki badah materiatdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika Projektu bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Obowigzkiem Wykonawcy jest, po wstgpnym przeanalizowaniu technologii robot 1 przed
przygotowaniem harmonogramu roboét, opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot —
zgodnie z p.9.3 oraz obowigzujacymi przepisami zawartymi w Prawie o ruchu drogowym (1997r.). i
Rozporzqdzeniu MI w sprawie szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (23-09-2003r.). Obowiazkiem Wykonawcy jest roOwniez jego uzgodnienie z Zamawiajacym
wraz z zatwierdzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Kierownika Projektu Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Kierownika Projektu.

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie
ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.

6.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi Projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u Zrédla ich wytwarzania lub w miejscu wbudowywania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcg,
ocenia zgodno$¢ materiatdéw i Robot z wymaganiami SST na podstawie badan wtasnych oraz wynikow badan i
pomiaréw zawartych w raportach Wykonawcy.



6.4. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2) Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polska Norma lub
- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
s objete certyfikacja okreslong w pkt.1.

i ktore spelniajg wymogi Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow  Robot.  Obmiary  wykonanych  Robdt  przeprowadza si¢ w  sposob  ciagly

w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.5.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci

materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w

Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostgpnione

na kazde zyczenie Kierownika Projektu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Obmiar podlega akceptacji Kierownika Projektu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot nalezy przeprowadzal z czestotliwo$cia nie rzadsza niz wymagang do
dokonania miesigcznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialéw

Dhugoscei i odleglo$ci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.



8. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi czeSciowemu,
b) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeéci Robot. Odbioru Robot dokonuje
Kierownik Projektu.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupehniajacych wyznaczy komisja.

8.2.  Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace

si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegdtowej Specyfikacji

Ceny jednostkowe Robdt beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na Teren Budowy,

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegodlnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obwieszczenie MRRiB z dnia 10-11-2000 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 106, poz. 1126) z pézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami
Zarzadzenie MI z dnia 19-11-2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555)
Rozporzadzenie MGPiB z 19-12-1994r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48)
Rozporzadzenie MGPiB z 21-02-1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)
Rozporzadzenie MI z dnia 06-02-2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie MI z dnia 23-06-2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163) z pdézniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Ustawa prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., nowelizacja z 18-05-2005.
Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20-06-1997 — tekst jednolity, Dz. U. Nr 58 poz. 515z 2003 r.
Rozporzadzenie MI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126)
Powigzane odpowiednie Polskie Normy i inne przepisy.



Zalacznik nr 7b
D - 05.03.17

REMONT CZASTKOWY
NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z biezacymi remontami czastkowym drog na terenie powiatu
wrzesinskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typow i rodzajow
i obejmuja: naprawe ubytkow, wybojow i obtamanych krawedzi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespot zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezaco, zwigzanych
z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujace mate
powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢ powstalych uszkodzen.

Pojecie ,,remont czastkowy nawierzchni” miesci si¢ w ogdélnym pojeciu ,,utrzymanie nawierzchni”,
a to z kolei jest obj¢te ogodlniejszym pojeciem ,,utrzymanie drog”.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glgbokos¢ nie wigksza niz grubos¢ warstwy
$cieralne;j.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glgbokos¢ wigksza niz grubos¢ warstwy
$cieralne;j.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
Glebokie i powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi
jezdni (obtamania) nalezy naprawiaé:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco
2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien mie¢
uziarnienie dostosowane do glebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni
i zanieczyszczen obcych), przy czym najwigksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny si¢ miescic¢
w przedziale od 1/3 do 1/4 glebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy glgbszych uszkodzeniach nalezy zastosowac
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu
i wlasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.



2.4. Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy odpowiadajace
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.5. Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajace wymaganiom podanym
w EmA-99 [3]. Mozna stosowaé tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobat¢ techniczna, wydana przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania ze sprze¢tu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

— przecinarki z diamentowymi tarczami tnagcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace
urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztaltow (mozliwie zblizonych do prostokatow)

— frezarek nawierzchni

- milotéw pneumatycznych lub hydraulicznych
3.3. Sprzet do produkcji, wbudowania i zageszczenia przetworzonej mieszanki mineralno-bitumicznej

Wykonawca przystgpujacy do przetwarzania i wbudowywania mieszanki mineralno-bitumicznej
powinien wykazac¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— mobilnej wytworni mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco, wyposazonej w osprzet umozliwiajacy
recykling materiatu odzyskanego z nawierzchni oraz przystosowanie mieszalnika (otaczarka bgbnowa
o mieszaniu cyklicznym) w sposob umozliwiajacy wprowadzenie tego materiatu,
— zestawu walcoOw

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robdt dopuszcza si¢ reczne rozkladanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy uzyciu lopat, listwowych $ciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew
profilowych. Do zageszczenia rozlozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcéw wibracyjnych lub
zageszczarek ptytowych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowa¢ w pojemnikach izolowanych cieplnie.
4.3. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99 [3].
4.4. Transport innych materialow

Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do
naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

- pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pilami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na glteboko$é
umozliwiajaca wyrownanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej
np. prostokata,

- usuni¢cie luznych okruchéw nawierzchni,



- usuni¢cie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- dokladne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru, piasku i pytu.

- spryskaé dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 I/m? -
zamiast spryskania bocznych S$cianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie mozna przykleic
samoprzylepne ta§my kauczukowo-asfaltowe

5.3. Naprawa wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi ,,na
goraco”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy spryskac
dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 I/m’® - zamiast
spryskania bocznych $cianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie mozna przyklei¢ samoprzylepne tasmy
kauczukowo-asfaltowe.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych §ciggaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢é mieszanki ze $rodka transportu bezposrednio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona
na catej powierzchni naprawianego miejsca i ulozona z pewnym nadmiarem, by po jej zaggszczeniu naprawiona
powierzchnia byta rowna z powierzchnia sasiadujacych czg¢éci nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego
miejsca i istniejacej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscia powyzej 60 km/h, nie powinny by¢
wicksze od 4 mm. Rozlozong mieszanke nalezy zaggsci¢ walcem lub zaggszczarka ptytowa.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opor boczny dla
zaggszczanej warstwy i dobre migdzywarstwowe zwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac¢ aprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ je Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi bedzie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,
- sktad wbudowywanych mieszanek:
- betonu asfaltowego, zgodnie z SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,
- ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m* - codziennie,
- rownos¢ naprawianych fragmentoéw - kazdy fragment
Réznice migdzy naprawiong powierzchnig a sasiadujacymi powierzchniami, nie powinny by¢ wicksze
od 4 mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60
km/h,
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem
istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz otaczajacej
nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robot jest m> (metr kwadratowy) lub 1 t (tona) naprawionej, uszczelnionej
powierzchni nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna i1 krawedzi,
usunigcie wody),
- ew. spryskanie dna i bokéw emulsjg asfaltowa,
- ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* remontu czastkowego nawierzchni oraz wbudowania 1 t mieszanki mineralno-
asfaltowej (bez obcinania krawedzi) obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wywoz odpadow,
- dostarczenie materialow i sprzetu na budowe,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60.
IBDiM, Warszawa, 1999.





